Testy oprawy Dane techniczne
Testing correct operation of the fitting Specifications
Oprawa awaryjna musi by regularnie testowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami (norma PN-EN 50172). Wyniki testow muszg byc ewidencjonowane Model: Dioda / diode: Czas pracy Rodzaj testu lub przeznaczenie:
i by¢ dostepne dla inspektora przeciwpozarowego. Emergency lightin_g fitting has Fo be periodically tested in accordance with applicable regulations M - oprawa bez optyki / fitting without optics 1-1LEDdla/for C,W,F, S Duration time: ST - test reczny
(norm PN-EN 50172). The test results have to be recorded and be available to the inspector fire. C - oprawa z optyka / fitting with optics Emerald-A 2-2LEDdla/forC,W,F,S, 1-60 min AT - test automatyczny indywidualny
Codziennie Kontrola $wiecenia sygnalizacyjnej diody LED w oprawie. Everyday Checking if the diode in the fitting lights up. W - oprawa z optyka / fitting with optics Strada-FT lub /or 1 LED dla / for M. 3-180 min DATA, DATA 2 - test automatyczny centralny
Raz w miesigcu Wytaczenie zasilania oprawy lub nacidniecie przycisku Once a month Turn off the power supply or push the button activating test mode F - oprawa z optyka / fitting with optics Flare-MINI 5-2LEDdla/forM CBw - do centralnej baterii:
uruchamiajacego tryb testowy - oprawa przechodzi w prace awaryjna, - fitting start in emergency run, green diode should turn off. S - oprawa z optyka / fitting with optics STRADA-5Q-VSM CB1 - bez modutu adresowego
% | zielona dioda gasnie. Once a year Turn off power supply and measure the lighting time in safe mode. f CB2 - zmodutem adresowym DCBLUOS
Raz do roku nalezy Wytgczyc¢ zasilanie oprawy i dokonac pomiaru czasu Check that the lighting time is not less than nominal time given on the label. l — CB3-z modu.{em adresowym MUO5
Swiecenia w trybie awaryjnym. Sprawdzic czy czas $wiecenia jest nie Rodzina prouktu ¢ ‘ ‘ ‘ X ‘ n ‘ e ‘ ‘ H ‘ ‘ Type of test or destiny:
krétszy niz znamionowy czas podany na etykiecie. Series TM.ONTEC R P ST - manual t_est
Modut automatycznie przeprowadza trzy rodzaje testow: The module automatically performs three types of tests: ‘ AT - automatic separate _195t
DATA, DATA 2 - automatic central test
Test formatu_iqcy wy!(ona sie po 48h od urycho'miem'a urz'qdzenia. Formating te_st is _performed after 48 hours from the start the device, Modut / module: Cbw - to central battery:
TestA funlfqonalny jest wykonywany cyklicznie co 30 dni. TestAfuncnonal is performed every 30 days. U - modut awaryjny  zasilaczem na transformatorze sieciowym Mot ] powar of LED: CB1 - without the module address
Test funkcjonalny trwa: Functional test last: (tylko wersja NM ST) oL : Cb2 - with the module address DCBLUOS
dla modutéw 3 h — 60 sekund, dla modutéw 1 h i 2h — 30 sekund. for modules 3 h — 60 seconds, for modules 1h, 2 h — 30 seconds. U - emergency module with power supply to the power transformer 02=2W Cb3 - with the module address MUO5
Test B czasu trwania (zgodnym ze znamionowym czasem pracy urzadzenia) Test B time of duration (corresponding to the nominal device operation time) (only NM ST version) . . . 05 =5W temperatura -15°C do +35°C
wykonywany cyklicznie co 90 + 120 dni (warto$¢ ustalana losowo). performed regularly every 90 + 120 days (value determined randomly). bez oznaczenia - modut awaryjny z zasilaczem impulsowym temperature -15°C do +35°C
. X i X X without marking - emergency module with power supply pulse T des
UWAGA! Jezeli w ostatnich 4h przed testem A nastapit zanik zasilania, test Attention! Test A will be shifted foward by 5h if power failure take place ryb pracy/ mode:
Z| ten zostanie przesuniety o 5h do przodu. Jezeli w ciagu ostatnich 24h przed in the last 4h before this test. M - praca ciagta /Amamtaned )
testem B nastapit zanik zasilania, test ten zostanie przesuniety o 48h Test B will be shifted foward by 48h if power failure take place in the last 24h NM - praca pozanikowa / non-maintaned
do przodu. before this test. Np. / e.g. TM.ONTEC R M5 305 M AT COLD
Testy mozna wyzwoli¢ manualnie uzywajac przycisku testu: Tests can be done manually by using the test button: Pakiety LiFePO4/C o napieciu 6,4V maja wbudowany kontroler tadowania. / Packages LiFeP0O4/C voltage 6,4V have a built-in charge controller.
Test A — nacisnac przycisk nie dtuzej niz 4 sekundy. Test A — press the button for no more than 4 seconds.
Test B — naciskajac przycisk min. 5 sekund (test mozna wykonat Test B — pressing the button min. 5 seconds (test can
najwczesniej po 48 h od pierwszego uruchomienia urzadzenia). performed at the earliest 48h after initial startup). Zasilanie N Warunki przechowywania
Informacja o znamionowym czasie pracy urzadzenia Information for the nominal.operation time ) Power supply 230 VAC +10% /50 - 60 Hz Storage conditions
Po starcie urzadzenia czerwona dioda sygnalizacyjna gasnie z czestotliwoscig | After the start, the red led light goes out at 2 times per second: S " . o o
2 razy na sekunde: 1 raz dla modutu 1h, 2 razy dla 2h, 3 razy dla 3h. 1 time for 1 hour module, 2 times for 2 hours, 3 times for 3 hours. ias‘la"‘e wersjac 230 VAC +10% / 50 - 60 Hz temperatura +10 DC +4+25 DC
Codziennie Kontrola odczytywanych parametréw oprawy za posrednictwem Everyday Checking read out fittings parameters via the operator ower supply - C8 version 186-254 V DC temperature +10 °C + + 25 °C
centralki npgratorskiei lub poprzez kontrole Swiecenia sygnalizujacej diody panel or by controlling light signaling LED in the fitting. Czas tadowania akumulatora* <24h érodowisko suche, nie narazone na wilgo¢ i czynniki
LED W oprawie - i ) ) i Once a mor}th Perform a test via the oper_ator panel: . Duration of battery charging* chemiczne, z dala od silnych p6l magnetycznych
<| Razw I‘llIeS.IaCu Przeprowadn(} za pgsred{m(‘:tv've’m centralki operatorskiej: test A (5 min.) - after the test refresh fitting parameters and check their Stopien Szczelnodci IP dry environment, not exposed to humidity and
< | testA(5min.) - po jego zakoficzeniu odswiezy¢ parametry oprawy correctness. . IP 20 chemical factors. away from strong magnetic fields
i skontrolowat ich poprawnos¢. Once a year Test has be performed in nominal operation time, after the test Protection level IP » away g mag
Raz w roku Nalezy przeprowadzi¢ test w znamionowym wymiarze czasu refresh fitting parameters and check their correctness. t,+10 °C + +35°C
pracy, po jego zakoriczeniu od$wiezy¢ parametry oprawy i skontrolowat Zakres temperatury pracy t, e o . )
ich poprawnosc. Temperature range t €oLD:ta-15 °C = +35 °C sktadowat (w opakowaniach zbiorczych) w stosach
- — - ” - : CB:ta-15 °C + +55 °C nie wyzszych niz 1,2 m
«| System centralnej baterii powinien automatycznie przeprowadza¢ nakazane System of central battery shoud carry out all tests ordered by regulations. . - .
S B P N . oo store (bulk containers) in piles not higher than 1,2 m
przepisami testy. Zakres wilgotnosci pracy (bez kondensacji) 10 %-85 %
Sygnalizacja led zielona czerwona Working humidity range (non-condensing) ° °
Led indication green red R
led on @ ledon @ :dyym;;::m?:rﬁela:frcz:r:jubje maksymalny czas sktadowania: 6 miesiecy
edon .. edon n .
i 7 ét : maximum storage duration: 6 months
tryb tadowania Zywotnosé akumulatora Znamionowego czasu pracy g
charging mode .
led off O led off O . Battery life* exchange after 4 years h ) inalnvch opak ach
or duration time is not [s]{éfgigv;:li‘zg’ianca‘f’poarglfe:gzsnyc opakowantac
ledon @ ledon @ maintain
test
F1s+4-1s+4+1s+1s+41s4+ 154154154154 1s—4 15
Uwagi koficowe
led on led on Ending notes
praca pozanikowa . . - N K
emergency operation o4 off le) - ledoff O .. 1. Czyszczenie mozna przeprowadzac miekka suchg szmatka, niedopuszczalne | 5. Zuzyte akumulatory i Swietlowki s produktami podlegajacymi
jest uzywanie agresywnych detergentow i rozpuszczalnikow. utylizacji, ktore nalezy odda¢ do punktu odbioru materiatéw
- o For cleaning use dry soft cloth. Using aggressive detergents and solvents utylizowanych.
oo ledon @ {ahdov‘@m;‘ nacza?g\nézny ledon @ 12345 . is forbidden. Used batteries and fluorescent lamps are products that
er?or I .. ]J]Jm"J-””]J]J]J]J]J]Jm“J-””m"JmJ-I. 2. Akumulatory sg wymienne. Wymiane akumulatora moze wykonac wytacznie undergo utilization and they should be turned over
led off Q ‘ led off O - kompetentny personel. to utilization centresy.
—1s - Batteries are replaceable. Only qualified staff may replace the battery. 6. Nalezy wymienic kazda peknieta ostone zabezpieczajaca
Modut DATA 2 — sygnalizacja testu i btedéw —czerwona LED Modut DATA 2 — zielona LED 3. Akumulator zaleca sig¢ wymieniac co 4 lata uzytkowania lub w przypadku oprawe.
DATA 2 module — a description of the signaling — red LED DATA 2 module — green LED uzyskiwania negatywnych wynikow testéw. Every cracked protective shield of the fitting should
Priorytet Nazwa / Btad Czas éwiecenia Liczba btyskéw  Okres Zasilanie Akumulator Sygnalizacja LED It is recommended to replace the battery every 4 years or when test errors be repleaced.
Priority Name / Error Indication time Number of flashes Period Power supply Battery LED Indication occurs.
1 Test / Test 1s 1 2s 0K 0K Swieci /ON 4. Linijka LED (Zrodto Swiatta) jako integralna czes¢ oprawy jest niewymienna. UWAGA ! Usterki powstate wskutek niestosowania
2 Akumulator / Battery 01s 1 1s Brak / No power 0K Nie éwieci /OFF LED module (light source) as an integral part of the fitting is non-replaceable. sie do instrukcji oprawy powodujg utrate gwarancji.
3 Zrédto $wiatta /Light source 0,11s 2 145 oK Brak /No battery Nie §wieci /OFF WARNING! Faults caused by disregarding fitting’s manual
4 Magistrala /Bus 0,055 1 o1s 0K Zwarcie/ Short circuit  Nie éwieci /OFF invalidate warranty.
5 Duplikat / Duplicate 01s 3 18s Gwarancja nie obejmuje normalnego zuzycia zrodet Swiatta i pakietow akumulatorowych. Ogélne warunki gwarancji znajduja sig na stronie
Pojemnos¢ akumulatora / . s .
6 Battery capacity 0.1s 4 225 | W przypadku braku zasilania sieciowego btedy nie s3 internetowej: www.tmtechnologie.pl
7 Zasieg radia /Radio range 01s 5 2,65 | sygnalizowane. The guarantee shall not cover the normal wear and tear of battery packs and light sources. General warranty terms can be found on
8 Niezgodne ID / Incompatible ID 0,1s 6 3s TM TECHNOLOGIE website: www.tmtechnologie.pl

TM TECHNOLOGIE sp. z 0. 0., Morawica 355, 32-084 Morawica, gm. Liszki, Poland, tel.: +48 12 444 60 60, fax: +48 12 350 57 34, www.tmtechnologie.pl

ONTECR
wersja podtynkowa 1 LED
recessed mounted version 1 LED

ONTECR
wersja podtynkowa 2 LED
recessed mounted version 2 LED
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emergency & evacuation lighting

Installation instructions

TM.ONTECR

Instrukcja montazu

ONTECR
wersja natynkowa 1 LED
surface mounted version 1 LED

ONTECR
wersja natynkowa 2 LED
surface mounted version 2 LED

Uwaga!

1.

Montaz lampy nalezy przeprowadzat przy wytaczonym zasilaniu, przestrzegajac zasad bezpieczefistwa
norm budowlanych oraz dotyczacych instalacji elektrycznych.

2. Nie nalezy podtaczac zasilania oprawy z obwodow, ktére jednoczesnie moga by¢ obcigzone odbiornikami
o charakterze indukcyjnym - grozi to uszkodzeniem modutu elektronicznego oprawy.
3. Oprawa przystosowana jest do uzytku wnetrzowego.
4. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktu.
5. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia powstate w wyniku podtaczenia produktu
do wadliwie wykonanej instalacji elektrycznej.
6. Oprawa powinna by¢ tak zamontowana aby uniemozliwi¢ dtuzsze patrzenie na nig z odlegtosci
mniejszej niz 0.4m.
7. Grupa ryzyka 2.
UWAGA. Produkt moze emitowac szkodliwe promieniowanie optyczne. Nie wolno patrzet bezposrednio na zrédto Swiatta.
Zbyt dtugie patrzenie na Zzrodto Swiatta z bliskiej odlegtosci moze uszkodzi¢ wzrok.
Attention!
1. Lampinstallation should be conducted with power supply turned off and in accordance with safety rules
building norms and norms referring to electric installations.
2. Power supply for fitting should not be connected from circuits which can be loaded with induce receivers
— this may damage electric module in the fitting.
3. The fitting is adjusted to indoor usage.
4. The manufacturer reserves the right to change the design of the product.
5. The manufacturer is not liable for any damage caused by connection of the product to defective electrical
installation.
6. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer
than 0.4 m is not expected.
7. Risk Group 2.

CAUTION. Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
Do not stare at the operating light source. May be harmful to the eye.
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Montaz oprawy podtynkowej

Montaz oprawy natynkowej Otwarcie oprawy

Podtaczenie zasilania
Montage of the recessed fitting UWAGA: g Montage of the surface-mounted fitting Opening fitting Power supply connetion 1.7
Montaz zgodny s n i ¢ CTar WO .
2 PN-HD 60364-5-56 @ < Il\lll‘(r)l:t(:‘i\zgodny . Ch2, CB3 cB ersla shany e wersia sieclowo-awaryina
ATTENTION: ! z PN-HD 60364-5-56 e N
Assembly accordance with ATTENTION: .
PN-HD 60364-5-56

Assembly accordance with

PN-HD 60364-5-56 Ztacze

t. PTDA 2,5/3-5,0
.

Krok 3.1; 3.2 dotyczy tylko  *
wersji podtynkowej

Step 3.2; 3.2 applies only

to recessed mounted version

Krok 2.3; 2.2; 2.4 dotyczy tylko
modeli o pojemnosci 3000 mAh

! - . (dodatkowy segment oprawy) '

. ' N Step 2.3;2.2; 2.4 appliesonlyto  *
Y. models with capacity of 3000 mAh.I
S 292 2.2 (additional segment fittings) N

Ztacze
DG 300-5.0-03P

L/-
N/+

Ztacze L/-
DG 235-5.0-3P N/+

Diody sygnalizacyjne LED
N LEDs indicator

Podtaczenie magistrali TM-BUS tylko w wersji DATA / DATA 2

AB zaciski do przytaczenia zdalnego urzadzenia testujgcego — wersja ST, AT

L - przewdd fazowy - kolor izolacji brazowy (stata faza - zasilanie modutu awaryjnego)
L1 - przewdd fazowy - kolor izolacji czarny (praca dzienna)

UWAGA: Faza L1 MUSI BYC odczepem fazy L
ATTENTION: Phase L1 MUST BE unhook phase L

N - przewéd neutralny — kolor izolacji niebieski Po odtaczeniu zasilania powinna zaswiecit sie
Pozycja otworéw pod diody LED Bus COHIjleCtlon TM-BUS gnly in DATA / [?ATA 2 version dioda LED sygnalizujaca tadowanie akumulatora.
: AB terminals for connecting remote testing devices- version ST, AT . .
D zgodna z rysunkiem Having connected the power supply diode LED
Position the holes for the LEDs L - phase wire - isolation color: brown (constant phase - power supply of emergency module) should lit up that syenalizes that the batter
in accordance with figure L1 - phase wire - isolation color: black (daily operation) is bein chapr ed V8 v
II’ N - neutral wire — isolation color: blue € ged.
=
]

Wymiana akumulatora Battery exchange

&

Zatozy¢ nowy akumulator / Put in a new battery.
. Zaznaczy¢ na akumulatorze date wymiany.
Mark on the battery the date of its exchange.

v

1. Wytaczy¢ zasilanie oprawy / Turn off the fitting power supply.
2. Wykona¢ krok 3.1+3.4 dla podtynkowej lub 3.313.4 dla

6. Wykonat krok 1.5 lub wersji z 2 akumulatorami: kolejno
Oprawa w wersji CB nie posiada wyprowadzonych natynkowej wersji oprawy. Dla modeli o pojemnosci 3000 1.4b; 1.5.
diod LED ani przycisku testu. e - - - mAh nalezy wykona¢ dodatkowo krok 3.5 i 3.6. Do step 1.5 or for versions with 2 batteries: consecutively
Fitting in cB version has no LED diodes nor test Krok 3.5; 3.6 dotyczy tylko modeli o pojemnoéci 3000 mAh Do step 3.1+3.4 fOlf flECESSEd.GF 3.3and 3.4 anq 4.2 for ) 1.4b; 1.5.
! button. (dodatkowy segment oprawy) surface-mounted fitting version. For models with a capacity of 7. Zamykanie oprawy: Dla modeli o pojemno$ci 3000 mAh
) Step 3.5; 3.6 applies only to models with capacity 3000 mAh perform an additional step 3.5 and 3.6.

potaczy¢ oprawe akumulatoréw z ptyta z elektronika

of 3000 mAh (additional segment fittings) analogicznie do krokéw 3.6 i 3.5. Nastepnie dla wszystkich

w

. Odtaczy¢ wtyczke akumulatora od modutu z kroku 1.5 lub dla

wersji z 2 akumulatorami: odkreci¢ Sruby z kroku 1.10 (2.4), wariantéw opraw natozyé pokrywe krok 1.11.

OdCilélg["élf pfyse z El;kt“’“ikqi przeprowadzic kabel Closing fitting: For models with a capacity of 3000 mAh
- analogicznie do 1.4b. battery fitting connected to the plate with electronics
- ~o @ Disconnect the battery plug from the module form step 1.5 or analogyous togsteps 3.6 and 3.5. ?hen, for all variants of
for versions with 2 batteries: remove the screws from step fittings put the cover step 1.11.

1.10 (2.4) pull out plate with electronics and pass the cable Wiaczy¢ zasilanie oprawy / Turn on the fitting power supply.
analogously to 1.4b.

Oprawa w wersji CB nie posiada

akumulatora. Podczas instalacji pominac krok 1.4
Fitting cB version does not have a battery.

During the installation, skip step 1.4

Pozycja otworéw pod diody LED patrz ‘I’ na montazu oprawy podtynkowej

Position the holes for the LEDs look at\I\ in montage of the recessed fitting

o

Potaczenie zasilania identycznie jak w wersji podtynkowej
Connecting the the power supply the same way as in recessed version

Pierwsze uruchomienie

W celu zapewnienia prawidtowego sformatowania akumulatora zaleca sie, aby pierwsze tadowanie trwato nieprzerwanie przez 48 godzin.
W tym czasie niedopuszczalne jest wyzwalanie jakichkolwiek testéw oraz praca modutu w trybie awaryjnym.
Po uptywie tego czasu nalezy doprowadzi¢ do przejscia modutu w tryb pracy awaryjnej (poprzez odtaczenie zasilania linii L). Modut powinien pracowat

w tym trybie, az do catkowitego wyczerpania akumulatora. Przywrécenie napiecia zasilajacego i tadowanie akumulatoréw przez min. 36 godzin koficzy
cykl formatowania.

First start-up

Kierunek Swiecenia
Direction of light <

:Oéwietlem’e korytarzy
Lk = e e e s e e e e e .- = = = = = Theuse of lighting in corridors
'

-«

Oswietlenie Scian i drzwi ' ‘ Taking into account construction of battery it is recommended to initiate first charging constantly for 48 hours. During first charging
w— The use of lighting wall and doors ' it is forbidden to carry out any test or switch on emergency mode.
Odgiaé w dot ' C After charging time, emergency mode shoud be switched on (disconnecting power supply-line L). Emergency lighting kit shoud work until its entire
Bequdown L L o e e e e e e e e e e e e e e o . discharging. Formatting cycle is completed by switching on the power supply ang again charging for minimum 36 hours.
Przeprowadzic kabel ' Legenda 1.2 - (1) numer porzadkowy etapu, (.2) numer porzadkowy kroku
Krok 1.4 dotyczy tylko przez wyciety otwor - ' Key (1) serial number of the stage, (.2) the serial number step
modeli o pojemnosci 3000 mAh 1 4b1 wykonat krok 1.5 \ / Oswietlenie powierzchni open space " V — wykonat z obu stron /done from both sides
Step 1.4 applies only to *77* Pass the cable S T The use of lighting open-space ' ' F Y
models with capacity of 3000 mAh :;i:gsi'ehpoiesa”d > ' \I’» wykona¢ bardzo ostroznie /carried out carefully
.. L]




